TURKUS—-LAINER

KARTA TECHNICZNA
AKTUALIZACJA 03/2023

e—vers® gl

Gtadki, samopoziomujacy, epoksydowy system
posadzkowy o wysokiej odpornosci chemicznej
i mechanicznej, o btyszczacym lub matowym
wykonczeniu i wysokich walorach estetycznych.

Trwaty i odporny na uderzenia system E—Vers® SL dostepny
jest w grubosciach 2 i 3 mm oraz szesciu podstawowych
wersjach kolorystycznych. System E—Vers® SL przeznaczony
jest w szczegdlnosci do stref o $rednim i duzym natezeniu
ruchu pieszego i kotowego wozkéw widtowych i paletowych.
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A — WEASCIWOSCI SYSTEMU

odporny chemicznie

[

odporny mechanicznie

monolityczny

4"

przeciwposlizgowy

wystepuje w wersji odpornej na UV

|

tatwy w utrzymaniu czystosci

l’/ dostepny w 6 kolorach

B — DANE TECHNICZNE

Odpornoé¢ na Scieranie

wg PN-EN 1504-2

<3000 mg

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

wg PN-EN 12190

53 Mpa

Absorbcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody

wg PN-EN 1504-2

0,002 kg/m? x h0*®

Klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 Bi-s1
Odporno$¢ na uderzenia wg PN-EN 1504-2 Klasa Il: 210 Nm
Przyczepnos$é przy odrywaniu wg PN-EN 1542 >1,5 N/mm?

Emisja LZO/VOC

wg PN-EN 1SO 16000-6

< 500mg/dm?3

Uwaga: prébki testowano po 28 dniach w temperaturze 20°C
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C — ZASTOSOWANIE

System E—Vers® SL przeznaczony jest m.in do zaktadow
produkcyjnych dziatajgcych w sektorze:

® |aboratoryjnym

® [otniczym

® clektromaszynowym

® meblarskim

® samochodowym

D — ATESTY | NORMY

@® papierniczym

® Atest Higieniczny wydany przez Gdanski Uniwersytet Medyczny Zaktad Toksykologii Srodowiska

— 300/322/306/2021

® Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien wydany przez Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

— SG-83/16/N

® Raport badan odpornosci mechanicznej wydany przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejéw i Polimeréw

SPEKTROCHEM
—1074/2016

® Raport z badan laboratoryjnych emisji LZO/VOC oraz badan wytrzymatosciowych wydany przez Os$rodek Badawczo-

Rozwojowy Farb, Klejéw i Polimeréw SPEKTROCHEM
—193/L2017

E — PODLOZE

® Jakos¢ podtoza

Powierzchnia bazowa jest zazwyczaj powierzchnig
betonowsg lub polimerows.

Powierzchnia bazowa musi by¢ czysta i wolna od kurzu oraz
luznych czasteczek.

Beton powinien mieé¢ minimum 1,5 N/mm?2 wytrzymatosci na
rozcigganie.

Zanieczyszczenia w rodzaju zattuszczenia, zaolejenia,
pozostatosci farb, zwigzkéw chemicznych

i mleczka cementowego muszg zosta¢ bezwzglednie
usuniete.

® Przygotowanie

Najlepszg metodg przygotowania powierzchni jest
bezpytowe srutowanie. Dopuszcza sie¢ mozliwosé innego
przygotowania, jak np.: frezowanie, reczne lub maszynowe
szlifowanie itp.
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F — INSTRUKCJA APLIKACJI

® Warunki aplikacji

Wilgotnos$é podtoza max. 4% wagowo
Temperatura otoczenia od +10°C do +30°C
Temperatura podtoza od +10°C do +30°C
Maksymalna wzgledna wilgotno$¢ powietrza 70%
Punkt rosy - temperatura podtoza i nieutwardzonej
posadzki musi by¢ zawsze o 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy.

® Produkty wchodzace w sktad systemu:

- E—Vers®100
- E—Vers® SL
- opcjonalnie P—Flex® Comfort Cover

warstwa gruntujgca
warstwa zasadnicza
poliuretanowy lakier
zamykajacy

- Kruszywa kwarcowe naturalne i barwione.

® Zuzycie:

- E—Vers® 100 ~0,30 kg/m?
- Kruszywo kwarcowe 1,50 kg/m?
- E—Vers® SL ~ 2,20 kg/m?
- opcjonalnie P—Flex® Comfort Cover - 0,15 kg/m?

@ Skiadniki systemu E—Vers® SL dostarczane sg w
gotowych wagowo zestawach do mieszania. Nie nalezy
dzieli¢ opakowan na mniejsze porcje. Czas obrobki:

- E—Vers®100 100:50 (A+B) 30 min.
-E—Vers® SL 100:50 (A+B) 30 min.

- P—Flex® Comfort Cover 100:16 (A+B) 30 min.

Uwaga: dtugo$¢ czasu przydatno$ci do stosowania przyjeto
dla temperatury +18°C.

® Czyszczenie narzedzi

Czyszczenie narzedzi po wykonanej pracy powinno sie
odbywaé w wyznaczonym miejscu z dala od pomieszczen
produkcyjnych i miejsca aplikacji powtok. Do czyszczenia
narzedzi mozna uzywa¢ np. ksylenu lub acetonu. W trakcie
czyszczenia i mycia nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
instrukcji producentéw danych rozpuszczalnikow i unikaé ich
rozlania na $wiezo wykonane posadzki. Opis postepowania

z opakowaniami po wszystkich komponentach zawierajg
Karty Charakterystyk poszczegdlnych komponentdw.

Uwaga: szczegdtowa instrukcja aplikaciji dostepna dla
autoryzowanych wykonawcéw.

G — CZAS UTWARDZENIA

W warunkach temperaturowych od 15°C do 25°C, nalezy
przyja¢ nastepujace wartosci:

® Ruch pieszy 24 godziny
® Lekkiruch kotowy 4 dni
® Peine utwardzenie 7 dni

H — OPAKOWANIA / MASY

Wszystkie sktadniki E—Vers® SL sg dostarczane w
fabrycznie zamknigtych pojemnikach o oznaczonych masach
netto:

- E—Vers® 100 sktadnik A 20,00kg
- E—Vers®100 sktadnik B 10,00kg
- E—Vers® SL sktadnik A 16,00kg
- E—Vers® SL sktadnik B 4,00kg
- P—Flex® Comfort Cover sktadnik A 8,00kg

- P—Flex® Comfort Cover sktadnik B 1,28kg
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| — MAGAZYNOWANIE Wszystkie materiaty wchodzace w sktad systemu E—Vers® SL
powinny by¢ przechowywane w suchych i zacienionych
miejscach. Optymalne temperatury to 10-15°C.
Czas sktadowania nieotwartych i nieuszkodzonych opakowan
to 24 miesigce.

J — UWAGI Niektore sktadniki mas posadzkowych w stanie
nieutwardzonym sg szkodliwe dla zdrowia. U oséb
szczegolnie wrazliwych mogg wywotac uczulenie. Podczas
wykonywania prac nalezy zachowacé szczegolne srodki
ostroznosci. Pomieszczenia, w ktérych przygotowuje sie
i wykonuje posadzki muszg by¢ dobrze wentylowane.
Pracownicy powinni uzywac ubran, butéw, okularéw
i rekawic ochronnych. Szczegdétowe zasady bezpieczenstwa
podane sg w Kartach Charakterystyki sktadnikéw.
Epoksydowe masy posadzkowe po utwardzeniu sg
fizjologicznie obojetne dla organizmu ludzkiego. Do kazdego
materiatu i sktadnika dostarczane sg Karty Charakterystyki
zawierajace szczegotowe informacije dotyczace BHP.

K — UWAGI KONCOWE LAINER spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, sp. k.,
gwarantuje wysoka jako$¢é dostarczanych materiatéw
i bierze petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne wady
oferowanych materiatéw. Jednak ze wzgledu na zmiennos$¢
warunkow montazu i zastosowan produktéw LAINER,
informacje zawarte w niniejszej karcie stanowig jedynie
ogdlne wytyczne dotyczace zastosowania. Klient ponosi
wytgczng odpowiedzialno$é za wykorzystanie wyrobu bez
uprzedniej konsultacji z LAINER w innych obszarach
zastosowan niz podano w niniejszej karcie technicznej,
a takze za ewentualne szkody z tego wynikajgce. Wszystkie
materiaty moga by¢ stosowane jedynie przez przeszkolone
i doswiadczone brygady wykonawcze. Bezposrednio przed
aplikacjg Klient jest zobowigzany do sprawdzenia stanu
podtoza, warunkdéw klimatycznych i jako$ci materiatdw.
Wszelkie opisy, ilustracje, zdjecia, dane, proporcje, wagi itp.
podane w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Niniejszy dokument traci waznosé z chwilg ukazania sie
nowego wydania.

INFO@ TURKUSLAINER.COM

[0048] 533 634 000

[0048] 8756778 80
BRYLANTOWA 10

SUWALKI 16—400



